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ECRAN LCD 17" AVEC
ELEVATEUR MOTORISE
Ref : AXM17EL



MANUEL D’ UTILISATION

A. PRESENTATION: :

Entrée signal informatique
Contréle par RS485

Adresse
Alimentation secteur




B. FIXATION de L’'ECRAN :

Fixer 4 rondelles M6 a 'arriere de I'écran avec de I'adhésif :

Brancher le cable secteur et le cable informatique et fixer I'écran sur son

équerre de fixation grace a 4 vis M4 x 12



C. CONTROLE DE L'APPAREIL :

1. Commande par les touches situées sur le dessus de I'appareil :
Touche UP : montée du lift
Touche S/M : STOP ou mémorisation de I'angle d’inclinaison de I'écran
Touche DOWN : descente du lift

2. Commande par RS485 :

L’interface de controle comporte un port RS485 ainsi que 2 contacts sec :
Détail des PIN du connecteur DB9 :
Pin 1 -- RS-485 Data+
Pin 3 -- RS-485 Data-
Pin 5 — Contact sec de Montée
Pin 6 — Contact sec de Descente
Pin 8 — Commun pour les contacts sec

Protocol RS-485 :

9600 bpsk@8 data bits Kao parityKd stop bit

Code HEX AL

Montée : F6 5E 00 ADD 01 01 (60+ADD)
Stop : F6 5E 00 ADD 01 00 (5F+ADD)
Descente : F6 5E 00 ADD 02 01 (61+ADD)

Remarque : ADD est I'adresse du Lift (de 0 a 128)

Switch d’encodage de I'adresse du Lift :

Note : L'adresse du Lift est la somme des valeurs correspondant aux SWITCH de 1 a
7.

Examples :

Address du Lift : 1 ( tout les SWITCH sur 0 sauf le numéro 1)
Séquence de montée : $F6H $5EH $00H $01H $01H $01H $61H

Séquence de descente : $F6H $5EH $00H $01H $02H $01H $62H



D. PLANS D’ INTEGRATION :
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Installation de L’ AXM17EL :



