
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 VM-1110xl

Le VM-1110xl est un distributeur haute performance pour signaux audio symétriques à l’aide de connecteurs XLR. La 
machine est une évolution du célèbre VM-1110, offrant plus de performances et de flexibilité avec ses réglages accessibles 
en face avant. A l’aide d’un simple interrupteur situé sur la face avant, il peut être configuré soit comme un 1:10 pour les 
signaux mono, ou comme un 1:5 pour les signaux stéréo. Quel que soit le mode, son but est d’accepter une entrée simple 
et de fournir des sorties identiques pour une grande variété d’applications en studio et en «live». Les circuits amplificateurs 
Bi-Fet à la pointe de la technologie, ainsi qu’un système de mise en mémoire tampon à haute puissance font du VM-1110xl 
un excellent appareil. Tous les circuits sont actifs sans transformateurs assurant ainsi un fonctionnement en pleine bande 
passante et sans heurts. Il est robuste, fiable, et est logé dans un coffret pouvant être monté en rack professionnel grâce à 
un espace vertical dans un rack 19’’ standard.

Distributeur Audio Symétrique 1:10

ENTREES:

SORTIES:

NIVEAU DE SORTIE MAXI:
BANDE PASSANTE (- 3dB):
RAPPORT S/N:
DIAPHONIE:
CONTROLES:

COUPLAGE:
AUDIO 2eme HARMONIQUE:
ALIMENTATION:
DIMENSIONS:
POIDS:
ACCESSOIRES:

2 audio symétriques, 
+ 4dBm/50kΩ 
sur connecteur XLR femelle.
10 audio symétriques 
(5 audio stéréo symétriques), 
+ 4dBm/50Ω 
sur connecteur XLR mâle.
23.8Vpp.
100kHz.
89.3dB.
- 78dB.
Niveau x 2: - 0,7dB./+ 5,1dB. 
Avec sélection.
DC.
0.006%.
230VAC (115 VAC U.S.A) 7VA.
19” (L), 7 inch (l), 1U (H), rackable.
2.6kg (5.7lbs) approx.
Cordon secteur.

Lecteur de Bandes

Récepteur Audio 
Symétrique 1

Récepteur Audio 
Symétrique 10
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